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1. INFORMACE O KLASIFIKOVANEM VYROBKU

Puvod a pouziti v praxi:

Vyrobek TK-THERM je urceny jako ,klasifikovany vyrobek
typu”“. Jeho klasitikace je platna pro nasledujici pouZziti v praxi:

Interiérova stérkova a natérova hmota pro vnitini zatepleni stén

Popis:

Vyrobek 'TK-THERM jetpiné popsan v protokolech

o zkouSce uvedenych v ¢lanku 2.

2. PROTOKOLY O ZKOUSCE A'VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE
PRO TUTO KLASIFIKACI

Zkusebni protokol

Nazev laboratore Nazev zadavatele Protokol o zkousce &. Zkusebni metoda
Karel Tréalek; Dolni 14730 - 1/2 CSN EN ISO 1716
CSl as., PTL Jasenka 751,
755 01 Vsetin 14730 - 2/2 CSN EN 13823

Namérené hodnoty

Vysledky
Potet Prumérny
Zkusebni metoda Parametr kontinualni | Parametr
zkousek %
parametr spinéni
(m)
PCS (MJ/kg)(1) 3 2,74 (-)
CSNENISO1716 | pcs JIm%))(Z) : i %
F|GRAO,2 MJ (VV/S) 3 55,0 (-)
LFS > nrana zkusebniho télesa 3 (-) ne
THRGg00 s (MJ) 3 4,2 )
CSN EN 13823 SMOGRA (m?/s?) 3 7.5 )
TSPsoo s (M?) 3 63,4 ()
plamenné hofici 3 ) ans
kapky/&astice [s]

(-): nevztahuje se

(1): pro vyrobek jako celek — hodnota spoéitana pro podklad tioustky 6 mm a hustoty 870 kg/m?®,
s hodnotou spalného tepla PCS = 2,50 MJ/kg

(3): pro vné&jsi nepodstatnou sloZzku vyrobku —hmota  Therm o tloustce 1 mm
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Vysledky zkousek
Zkusebni postup Parametr Primérna hodnota Spinéni kritéria
CSNENISO PCS (MJIk%)(1) 2,74 <3 (A2)
1716 PCS (MJ/m®)(2) 1,81 <4 (A2)
1): pro vyrobek jako celek =
(2): pro vnéjSi nepodstatnou slozku vyrobku —hmota -Therm o tloustce 1 mm
Zkusebni postup Parametr Primé&rna hodnota Splnéni kritéria
FIGRAg 2my [W/s] 55,0 <120 (A2)
THRG00s [MJ] 42 <7,5(A2)
LFS < hrana zkusebniho télesa ano ano (A2)
CSN EN 13823 SMOGRA [m?/s?] 7.5 <180 (s2)
TSPgo0s [M?] 63,4 <200 (s2)
Zadné plamenné hofici
kapky/Castice ano ano (d0)

3. KLASIFIKACE A OBLAST PRIME APLIKACE

Odkaz a oblast piimé klasifikace

Tato klasifikace byla provedena v souladu s ¢lankem 11.7.3, 11.9.3 a 11.10.1
normy CSN EN 13501-1: 2007.

Klasiﬁkacei

Vyrobek TK-THERM je v souladu s jeho reakci na oheri
klasifikovan:

A2
Jeho dopliikova klasifikace podle vyvinu koure je:
s2
Jeho doplitkova klasifikace podle plamenné hoficich kapek/¢astic je:

do
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Uprava klasifikace reakce na ohef vyrobku TK-THERM:
chovani pii hofeni vyvin koufe odpaﬂgsatjig hofici
A2 = ] 2 , d 0

Klasifikace reakce na ohen: A2-s2, dO

Oblast pouziti

Tato klasifikace je platna pro nasledujici parametry vyrobku:

- Tloustka nanosu < 1 mm
- Plo3na hmotnost < 195 g/m? v suchém stavu

Tato klasifikace je platna pro/nasledujici aplikace kone&ného pouZiti:

- Naneseno na podklady tfidy A1.nebo A2 o minimalni tloustce 6 mm
a hustoté 870 kg/m® nebo vy&si

4. USTANOVENI O VYUZITELNOSTI

Omezeni

Tento protokol o klasifikaci ma platnost do 6. 10. 2014, pokud nenastane
zména v technickych specifikacich vyrobku.

Upozornéni

Tento dokument nemiiZze nahrazovatschvaleni typu ani certifikat vyrobku.

Vypracoval: Schvalil:
............ NV BT

vedouci laboratore



